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•	 титаническая	прочность	более	320	кг/м2

•	 оцинкованная	труба	
•	 уплотнитель	дверей,	форточек		

и	торцевых	панелей	в	комплекте
•	 телескопическая	подпорка	в	комплекте
•	 прогоны	в	плоскости	поликарбоната	

•	 отверстия	под	крепление	сотового	
поликарбоната	в	элементах	каркаса

•	 колышки	с	т-образным	окончанием
•	 маркировка	деталей	теплицы

•	 длина	деталей	не	более	2,1м
•	 удобная	упаковка	для	механизированной		

погрузки/разгрузки

	

Дорогие	друзья,	компания	«Воля»	рада	Вам	пред-
ставить	свою	новую	высокопрочную	теплицу	из	
оцинкованной	замкнутой	трубы	-	«Омега».

ВысОкОПРОЧНАЯ	И	ДОЛГОВЕЧНАЯ	ТЕПЛИЦА	
«ОМЕГА»	-	ДОкАзАНО	ИсПыТАНИЯМИ:

кОМПАкТНАЯ	уПАкОВкА	ТЕПЛИЦы	«ОМЕГА»	-	
экОНОМИЯ	МЕсТА	И	ВРЕМЕНИ:

ЛЕГкАЯ	И	ПРОсТАЯ	сбОРкА	ТЕПЛИЦы	«ОМЕГА»	-	
ПРЕИМущЕсТВО	ДЛЯ	кЛИЕНТОВ:

http://www.perchina.ru/


3 м

2 м

2,1 м

Перед запуском серийного производства, мы прове-
ли статические испытания теплицы «Омега» на проч-
ность. Каркас выдерживает более 320 кг/м2 снего-
вой нагрузки. Это позволило отнести нам данную 
модель к теплицам серии Титаническая прочность.
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Всем известно, что на сварочных швах в первую очередь появ-
ляется ржавчина, которая ослабляет каркас и ухудшает внеш-
ний вид. В теплице «Омега» нет сварных соединений. 
 
В комплект теплицы «Омега» входит телескопическая подпорка 
на каждую дугу. Она устанавливается на зимний период и при-
дает теплице титаническую прочность к снеговым нагрузкам.
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